DES DESE

Zar tipus Univerzalis Europai
‘ Kapcsol6 allasok szama 2 +90° 2 +90°
Védelmi fokozat IP54 IP54
Kimenetek tipusa Nc+No Nc+No
Kimenetek max kapacitasa <2A; <42V a.c./d.c.
Uzemi hémérséklet min/max -20 +55 °C -20 +55 °C
Méretek mm 65x80x40 65x80x40
DES-DESE
Kulcsoskapcsoldk.
Cikkszam Leiras Et | a
DES Kulcsos kapcsold. Normal zarral. Falon kivilli szereléshez. 4 232,-Ft

Aluminium héazban. (db/csomag8)

DIN Kulcsoskapcsold. Normal zarral. Kltéri szereléshez. 3 794,-Ft
Falba sullyeszthet6 valtozat, AREC stllyeszt6édobozzal hasznalva.
(Pz./Conf.8)

DESE Kulcsos kapcsold. Eurdpai zéarral. Falon kivili szereléshez. 4 961,-Ft

Aluminium hazban. (db/csomag8)

DINE Kulcsoskapcsold. Eurdpai zarral. Kultéri szereléshez. Falba sillyeszthetd 4 669,-Ft
véltozat, AREC sUllyesztédobozzal hasznalva. (db/csomag8)

AREC Sullyesztédoboz fotocellak, kulcsoskapcsolék és kédkapcsolok részére. 146,-Ft
(db/csomag 10)

AREF Tartékonzol fotocellék, kulcsoskapcsolok és kddkapcsolok részére. 584,-Ft
(db./Csomag4)

ALED Fényjelzé LED kulcsoskapcsolékhoz. 1 167,-Ft
(db./Csomagb)

fellletekhez.

@ ALEP Takaro alatet fotocellak, kulcsoskapcsolok és kodkapcsolok részére, nem egyenletes 584, -Ft
(db./Csomag4)



AREF lartokonzol totocellak, Kulcsoskapcsolok es Kodkapcsolok reszere. 584,-Ft
(db./Csomag4)
ALEP Takaro alatét fotocellak, kulcsoskapcsolék és kddkapcsolok részére, nem egyenletes 584,-Ft

felUletekhez.
(db./Csomag4)

Fotocellak, kapcsoldk, rogziték
Vilagité és fényjelz6 rendszerek









