
�  Elektromos kapu, sorompó nyitás és zárás vezérlése hívószám  azonosítással  
( a nyitást/zárást csak jogosult, betáplált hívószá mok  kezdeményezhetik) ! 

�  Mobiltelefonról vezérelhet � , külön távirányító nélkül 
�  Akár 1000 felhasználó felvételének lehet � sége, jogosultságok megadásával 
�  2000 esemény tárolása (felhasználó/nyitásid � ), az eseménynapló lekérdezhet � , 

nyomtatható 
�  M� ködési rendellenességek jelzése SMS-ben 
�  Nincs távolsági korlát 

 

F�  jellemz � k:  
�  Relék vezérlése ingyenes hívással 
�  SMS küldés 4 kontaktus bemenet megváltozásáról 
�  Programozható USB portról, SMS-ben vagy GSM  adathí vással 
�  Nagyméret �  eseménymemória (akár 2000 eseményre visszamen � leg) 

Technikai adatok:  
�  GSM sáv: 900/1800 MHz vagy 850/1900 MHz 
�  Tápfeszültség: 9-24 VDC 
�  Áramfogyasztás:  

Névleges: 120mA 
Maximum: 500mA 

�  M� ködési h � mérséklet:  -20°C - +70°C 
�  Méretek: 84 x 72 x 32 mm 
�  Súly: 200g 


