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PVC SZALAGFÜGGÖNYÖK TEHERFORGALMÚ KAPUKRA ,  
NAGYOBB NYÍLÁSOKHOZ 

 

 

 
Acél felfüggesztéssel és a szalagok átfedésével készül a függöny. Üzemcsarnokok, raktárak 
vagy h� t� házak kapuira szerelve megakadályozza a temperált levegõ kijutását a helyiségb� l. 

Alkalmazási területek : Csarnokok és raktárak beltéri és kültéri kapui térelválasztásai, gép 
lezárások stb. 

Jellemz� i: 
-Er� s igénybevételhez van kifejlesztve (targoncaforgalom)  
- A szalagok átfedésének mértéke egyszer� en variálható (30, 60 és 100%)  
- Megakadályozza a madarak, bogarak bejutását az épületbe  
- Gyorsan felszerelhet� , nem igényel karbantartást  
- A szalagok normál (-5°C-ig) és fagyálló (-40°C-ig ) kivitelben, átlátszó és színes változatban 
kaphatók, 
- 150; 200; 300 és 400 mm szélességben; 2; 2,5; 3 vagy 4 mm-es vastagságban 
választhatók, sima és bordázott felülettel  
- Szalagsérülés esetén egy szalag is könnyen és gyorsan kicserélhetõ  
- A BORDÁZOTT felület�  szalagok folyamatos targoncaforgalom és huzatos helyek 
esetében ajánlottak 
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PVC SZALAGFÜGGÖNYÖK  SZEMÉLYFORGALMÚ AJTÓKRA , KISE BB 
NYÍLÁSOKHOZ 

 

 

 Mûanyag felfüggesztéssel és a szalagok átfedése nélkül készül a függöny. Bejárati ajtón 
való használata nyáron növeli a légkondícionáló hatásfokát, télen védi a f� tött levegõ 
kiszökését. 

Alkalmazási területek: 
Bejárati ajtók, hûtõkamrák ajtajai, raktár és bolttér közötti lezárás, raktárajtók stb. 

Jellemz� i: 
- Felrögzítése egyszerû és gyors  
- A legyszigorúbb élelmiszeripari elõírásoknak is megfelelõ min� ségû  
- Tisztításkor a függöny könnyen levehet�  a fogadósínrõl  
- A szalagok normál (-5°C-ig) és fagyálló (-40°C-ig ) kivitelben, átlátszó és színes változatban 
  kaphatók, 
- 100; 150 és 200 mm szélességben; 1,2 és 2 mm-es vastagságban választhatók, 
  CSAK SIMA felülettel !  
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PVC SZALAGFÜGGÖNYÖK  HÛTÕKAMRÁK, HÛTÕHÁZAK NYÍLÁSAI RA 

 

 
M� anyag felfüggesztéssel, a szalagok átfedése nélkül vagy rozsdamentes acél 
felfüggesztéssel a szalagok átfedésével készül a függöny. Alkalmazása meggátolja a hideg 
leveg�  kijutását a kamrából. 

Alkalmazási területek: 
Normál és mélyh� t�  kamrák nyílásai, elválasztásai valamint h� t� autók ajtajai.  

Jellemz� i: 
- Energiamegtakarítás a h� tött terekben  
- A szalagok átfedésének mértéke egyszerûen variálható (30, 60 és 100%)  
- Megakadályozza a madarak, bogarak bejutását az épületbe  
- Gyorsan felszerelhetõ, nem igényel karbantartást  
- A szalagok normál (-5°C-ig) és fagyálló (-40°C-ig ) kivitelben, átlátszó és színes változatban 
kaphatók, 
- 150; 200; 300 és 400 mm szélességben; 2; 2,5; 3 vagy 4 mm-es vastagságban 
választhatók, sima és bordázott felülettel  
- Szalagsérülés esetén egy szalag is könnyen és gyorsan kicserélhetõ  
- A BORDÁZOTT felületû szalagok folyamatos targoncaforgalom esetében ajánlottak  
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PVC SZALAGFÜGGÖNYÖK  TEJH � T� KRE, CSEMEGEPULTOKRA 

 

 

 
M� anyag felfüggesztéssel, a szalagok átfedése nélkül készül a függöny. Tejh� t� kre és 
csemegepultokra szerelve a nyári h� ségben és a téli f� tésnél is segíti meg� rízni a h� t� k 
elõírt üzemh� mérsékletét. Ezáltal növeli a bennük tárolt élelmiszerek eltarthatóságát. 

Alkalmazási területek: 
Kereskedelmi h� t� berendezések nyitott felületeinek lezárása.  

Jellemzõi: 
- Energiamegtakarítás  
- Egyenletes h� mérsékletet biztosít a h� t� kben  
- Felrögzítése egyszerû és gyors (a h� t�  megfúrása nélkül történik)  
- Megakadályozza a legyek és a rovarok bejutását a h� t� be  
- A függöny átlátszó 100 mm széles és 1,2 mm vastag normál (-5°C-ig) szalagokból áll  
- Tisztításkor a függöny könnyen levehetõ a fogadósínrõl  
- A legszigorúbb élelmiszeripari elõírásoknak (pl. HACCP) is megfelelõ min� ség�   
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PVC SZALAGFÜGGÖNYÖK   ÜZEMCSARNOKOK, RAKTÁRAK 
technológiai lezárásához  

 

 

 
Acél felfüggesztéssel és a szalagok, vagy táblák átfedésével készül a függöny. 
Üzemcsarnokok, raktárak vagy hûtõtárolók belsõ tereinek le- és elválasztásához ajánljuk. 
Használata hatékony védelmet nyújt a hang- és porszigetelésben, f� tött és fûtetlen belsõ 
terek elszeparálásában. 

Alkalmazási területek: 
Csarnokok, raktárak és hûtõtárolók belsõ térelválasztásai, gép lezárások stb. 

Jellemz� i: 
- Er� s igénybevételhez van kifejlesztve, a személy- és teherforgalomat egyaránt bírja  
- A szalagokból és/vagy táblákból áll  
- Csökkenti a por és hanghatásokat  
- Gyorsan felszerelhetõ, nem igényel karbantartást  
- A szalagok, átlátszó és színes változatban 150; 200; 300 és 400 mm szélességben; 2; 2,5; 
3 vagy 4 mm-es vastagságban választhatók, 
- A táblák, átlátszó és színes változatban 1000; 1200; 1500; 1800 és 2000 mm 
szélességben; 2; 3; 4 és 5 mm-es vastagságban kaphatók  
- Szalag vagy táblasérülés esetén, akár elemenként is könnyen és gyorsan kicserélhetõ  
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LENG� AJTÓK 
személy- és teherforgalmú ajtókra, kapukra 

  

 
A lengõajtók személy- és teherforgalomú ajtókhoz és kapukhoz alkalmazhatók. 

MAXISTAR típusú lengõajtó szinterezett vagy rozsdamentes acélkerettel, a keretbe rejtett 
rugómechanikás nyitó- és záró rendszerrel, 5 mm vastag lágy PVC panellal készítjük. 

Alkalmazási területek: 
Csarnokok és raktárak beltéri és kültéri ajtajaira, kapura. 

Jellemz� i: 
- Er� s igénybevételhez van kifejlesztve  
- Megakadályozza a madarak, bogarak bejutását az épületbe  
- Könnyen és gyorsan felszerelhetõ, minimális karbantartást igényel  
- Védelmet nyújt a huzat, por és zajhatásokkal szemben  
- A PVC lap sérülés esetén a panel könnyen és gyorsan kicserélhet�   
- Átlátszó és színes lappal is választható  
- Opcióként kérhetõ az ajtólap meger� sítése azon a ponton, ahol a leggyakrabban éri 
er� hatás 
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PVC SZALAGFÜGGÖNYÖK   FÜRD � K ÉS USZODÁK 
NYÍLÁSAIHOZ 

 

Rozsdamentes acél felfüggesztéssel és a szalagok átfedésével készül a függöny. A fürd� k 
szabadtérre nyíló ajtajaira szerelve megakadályozzák a temperált leveg�  kijutását. 

Alkalmazási területek: 
Fürd� k, uszodák szabadtérre nyíló ajtajainak, medence kiúszóknak és a zuhanyfülkéknek 
lezárásai stb. 

Jellemzõi: 
- Rozsdamentes acél felfüggesztése hosszú élettartamot biztosít  
- Az átfedésben lévõ szalagok növelik a h� szigetelés hatékonyságát  
- Megakadályozza a temperált leveg�  kicserélõdését a küls�  levegõvel  
- Gyorsan felszerelhetõ, nem igényel karbantartást  
- A szalagok normál (-5°C-ig) és fagyálló (-40°C-ig ) kivitelben, átlátszó és színes változatban 
kaphatók, 
- 150 és 200 mm szélességben; 2 vagy 3 mm-es vastagságban választhatók, sima felülettel  
- Szalagsérülés esetén egy szalag is könnyen és gyorsan kicserélhet�   
- A képen is látható átlátszó kék színû szalagok igazodnak a medencében lév�  víz 
színhatásához  
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KUTYAHÁZ 
ajtajához való FLÖKIFÜGGÖNY  

 

 
A szalagokat két faléc közé er� sítjük. A kutyaház ajtajára szerelve megakadályozza a kutya 
által bemelegített levegõ kijutását. A víztisztán átlátszó szalagok nem akadályozzák a kutyák 

kilátását, ezért nem zavarja õket a függöny használata.  

Alkalmazási területek: 
Kutyaházak, cicaházak ajtajai, lakásajtókon vágott kutyakifutó nyílások lezárásai stb. 

Jellemz� i: 
- Anyaga 10 cm széles átlátszó és lágy  
- Lekerekített széle nem okoz sérülést  
- Egyszerûen felszerelhetõ, nem igényel karbantartást  
- Könnyen tisztítható  
- Standard méretek:  
                            40 cm széles, 50 cm magas  
                            50 cm széles, 60 cm magas  
                            50 cm széles, 80 cm magas  
- Egyedi méretben is rendelhetõ  
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ISTÁLLÓK ÉS ÁLLATTARTÁS 
nyílásaihoz való függönyök 

 

 
A függönyök fontosabb mez� gazdasági alkalmazásai közé tartoznak az istállók és az ólak 
nyílásainak lezárásai. A feln� tt és a növendék jószágok egészségének megóvása érdekében 
még télen is megtartható az istállók ideális h� mérséklete. Acél felfüggesztéssel, a szalagok 
átfedésével készül a függöny. 

Alkalmazási területek: 
Istállók, ólak ajtajai, fej� ház ajtók, malacfuttatók lezárásai stb. 

Jellemz� i: 
- Egyenletes h� mérsékletet biztosít a jószágok számára  
- Energiamegtakarítás  
- Gyorsan felszerelhet� , nem igényel karbantartást  
- A szalagok normál (-5°C-ig) és fagyálló (-40°C-ig ) kivitelben, átlátszó és színes változatban 
- kaphatók, 
- 150; 200; 300 és 400 mm szélességben; 2; 2,5; 3 vagy 4 mm-es vastagságban 
választhatók, sima és bordázott felülettel  
- Szalagsérülés esetén egy szalag is könnyen és gyorsan kicserélhet�   
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EGYEDI ALKALMAZÁSI TERÜLETEK 
függönyei 

 
Térlezárások 

 

 
    

Géplezárások 
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Szélfogó kialakítások 
 

 


